AUBENBELAGE
D Qualitét aus Stein

VERLEGUNGSMETHODEN

Problem:

Wasserflecken in den Riiumen unter den Terrassen und Loggien.
Ursache:

Risshildung in den Fugen, und dann in Estrich und Pappen unter
den Platten, die laut der herkmmlichen Methode verlegt wurden -
Zementmoriel, Klebstoff

Beschreibung:

Unsere Klimazone ist durch groBen Temperaturamplituden in
verschiedenen Jahreszeiten gekennzeichnet. Den Temperatur-
differenzen werden inshesondere Duchterru‘ssen und Loggien
ausgesetzt-im Sommer his 60°C, im Winter bis-30°C.

Losung:

Anwendung der Terrassenplatten und deren Verlegung auf eine der
unten genannten Weisen.

Beschreibung:

Die Ausfiihrung der Terrassenoherfliiche ist einfach und bedarf
keiner Beschiiftigung von Fachleuten. Die wasserdichte Schicht
arbeitet unabhiingig von der Terrassenoberfliche und wird
zugleich vor den mechanischen Beschiidigungen und der
schiidlichen Wirkung der Ultravioletistrahlung geschiitzt. Das
Niederschlagwasser fliefit in offenen Fugen in die wasserdichte
Fliche. Dank ihrem Gewicht bilden die Platten eine stabile
Oberfliiche.

Problem:

Abldsen von keramischen Platten auf den Terrassen, in der
Schwimmbadumgebung, an den Gebiudeeingdingen.

Ursache:

Unterschiedliche Wirmeausdehnung der Keramik und des Betons,
auf dem die Platten verlegt sind.

Beschreibung:

Die Betonplatte der Terrasse und die sonstigen Betonelemente des
Bauwerks (z. B. Eingangstreppe) nehmen die Feuchtigkeit aus dem
Grundstiick auf. Die Unterfrierung des Betons verursacht im Winter
die Bildung der Oberriticheneisschicht zwischen der Platte und der
Schicht von keramischen Platten, was zum Abldsen der Platten fihrt.
Losung:

Anwendung der Terrassenplatten oder der Treppenbelige
Beschreibung:

Die ganze Terrassenkonstruktion, die aus dem Stoff von demselben
Néisseaufnahmevermagen und von derselben Wirmedehnung
ausgefihri wurde, bildet eine monolithische Oberfliche.

1.4 Verlegung auf der Kiesschicht

1.BALKONS, LOGGIEN, DACHTERRASSEN

1.1 Verlegung auf den Distanzunterlagen

Die Platten werden cuf den mit Distanzen ausgeristeten
Unterlogen verlegt, die eine gleiche Fuge bilden. Die Verlegung
erfolgt direkt auf der wasserdichten Schicht (Pappe) oder dem
Betonestrich. Geringe Ungleichheiten der Unterloge werden mit
Distanzen ausgeglichen. Das ist die einfachste und hilligste
Methode der Plattenverlegung auf der Terrasse.

1.2. Verlegung auf den Folienbeuteln mit Mértel

Den mit dem feuchten Martel gefiillten Folienheutel soll man an die
Stelle legen, wo sich die Ecken von vier Platten treffen. Unmittelbar
darauf soll man die Platten legen. Bis der Mértel hart wird, kann
man noch eiwaige Unebenheiten durch das Schlagen mit einem
Gummihammer korrigieren.

1.3. Verlegung auf den mit Beton gefiillten Ringen

Die Methode ist genau so einfach wie zwei vorstehende Methoden.
Den mit Beton gefiillten Ring legen wir auf Pappe oder Estrich an
den Plattenecken. Bei groBen Hhendifferenzen (Dachneigung)
kénnen die Ringe auf der Terrasse teleskopisch verlegt werden. Die
Korrektur der etwaigen Unebenheiten erfolgt durch das Schlagen
mit einem Gummihammer.

Verlegung auf den Folienbeuteln mit Martel

Verlegung auf den mit Beton gefillren Ringen

Auf eine wasserdichte Schicht holen wir Kies von der K6rmung von 2- 8 mm (Schichtdicke mindestens 5 cm). Nach dem Kiesausgleich bis auf
das gewinschre Niveau der Terrasse verlegen wir darauf die Platten.

Bei der Verlegung der Terrassenplatfen nach den oben angefiihrten Methoden bleiben die Fugen nicht gefills. Das Niederschlagwasser
gelongt dadurch zu der wasserdichten Schicht, von der es abgefishrt wird.

2.ERDTERRASSEN, ZUFAHRTEN, GARTENPFADE, ALLEEN, GEHSTEIGE

2.1 Verlegen auf einer natiirlichen Unterlage

Bei dieser Methode st die Enifernung der Humusschicht sehr wesentlich; er muss bis zur Tiefe der stabilen, durchlissigen Grundlage entfernt
werden, die nehen der Rolle der fragenden Schicht auch fiir Dréinung dient. Auf so vorbereitete Unterlage tragen wir 8 cm dicke Schicht des
Zementmortels von der feuchten Konsistenz., auf die wir nach deren Ausgleichung die Platten legen, indem wir sie mif dem Gummihammer
schlagen. Die Fugen werden aus dem aus dem Zementmrtel ausgefihrt, der direki auf die Fuge aufgetragen wird (man darf die
Plaitenoberfliche nicht schiimmen, inshesondere wenn sie rauh sind). Die Erdterrassen, die nur fir FuBgingerkommunikation bestimmt
sind, kann man auf einer Kiesschicht von 28 cm (wie unter der Ziffer 1.4) verlegen. Bei dieser Verlegungsweise gibt es kein Ausfugen.

Verlegung auf der Kiesschicht
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2.2Verlegung auf einer Betonplatte

Auf eine befeuchtete Betonplatte tragen wir eine Schicht von Zementmiriel von der Dicke von 3 cm (dichtplustische Konsistenz). Direkt auf den Mértel (nach dessen Ausgleichung) legen wir die
Platten, nachdem wir die Zementmilch gegossen haben. Dann schlagen wir sie mit einem Gummihammer. Ausfugen wie unter der Ziffer 2.1.
Alle Verlegungsmethoden bediirfen der Anwendung der Fuge zwischen den Platten von der Breite von mindestens 3- 5 mm. Bei den Fliichen von iiber 50 m” soll man Dehnungsfuge{n) herstellen. Bei

denTerrassen soll auch eine Dehnungsfuge an der Gebtudewand eingesetzt werden.

WARTUNG

Die richtige Wartung garantiert langes und effekivolles Aussehen der Fliiche. Die Terrazzo-Fliichen kannen mit handelsiblichen Reinigungsmitieln gereinigt werden, die als Wasserl8sungen

angewandt werden. Besonders wesentlich st jedoch die erste Wartung der neu verlegfen Oberfliiche bei der Anwendung der Impriignierungspraparate, die sichin dem Zusatzangebot befinden.

TERRASSENQUERSCHNITT

Bild 1

1. Zweischichtige Terrassenplatte

2. Winkelendelement

3. Terrassenunterlage oder Beutel mit Zementmartel
4. Isolierschicht

5.Tragende Schicht

1. Zweischichiige Terrassenplotie

2. Podestendplatie (Randplatte) mit Tropfnase

3. Terrassenunterlage oder Beutel mit Zementmartel
4 Isolierschicht

5. Tragende Schicht

ZUBEHOR F{iR TERRASSENPLATTEN

Artikel — ‘Format Dicke Fugen-breite
g 1 Unterlage A 150 mm 10 mm 4 mm
. 2 | Distanz fiir Unterlage A 150 mm 2 mm 4 mm
3 Kreuz 46 x 46 20 mm 4mm
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